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1 目标

本文档主要介绍如何录制排查问题所需要的数据，录制期间，请确保有抓取

到故障复现时的数据，否则该数据无法用于问题排查，需重新录制。

2 准备

除待录制数据的产品外，还需要准备以下软硬件。

设备 备注

笔记本电脑 需运行Windows 操作系统

网线/USB 转串口线
推荐使用网口录制数据，若使用串口，则设备串口波特率需

设置为 921600，并确保 USB 转串口线支持该等级波特率

网络转换器
如果设备接口为车载以太网，则需要转成工业以太网来连接

笔记本电脑

BY_Connect 上位机软件
上位机软件可从我司官网免费下载，使用方法请参考

UG046_BY_Connect 上位机软件用户手册

3 录制

建议使用至少 2个端口录制数据，例如使用网口 ICOM1 和 ICOM2 分别录制

ASCII 格式数据和 FPGA数据，需要使用的指令如下。

ASCII

LOG ICOM1 BESTPOSA OTNIME 0.2

LOG ICOM1 HEADINGA OTNIME 0.2

LOG ICOM1 BESTGNSSVELA OTNIME 0.2

LOG ICOM1 VERSION OTNIME 60

LOG ICOM1 BYCHECKA OTNIME 5

LOG ICOM1 INSCONFIG OTNIME 60*

https://www.bynav.com/media/upload/cms_15/UG023_BY_Connect%E4%B8%8A%E4%BD%8D%E6%9C%BA%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%89%8B%E5%86%8C_%E5%8C%97%E4%BA%91%E7%A7%91%E6%8A%80.pdf
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LOG ICOM1 INSPVAXA ONNEW*

LOG ICOM1 RAWIMUA ONNEW*

FPGA INTERFACEMODE ICOM2 NONE FPGA

*适用于组合导航产品

4 检查

确认 BY_Connect 上位机软件是否成功生成 2 个文件且文件大小在逐渐增

大。
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